


Calisma Prensibi

Hortum pompalar olarak da bilinen
peristaltik pompalarismini bagirsaklarin
sindirilmis besinleri hareket ettirmek igin
dalgalar halinde yaptigi adale kasilmalari
anlamina gelen “peristalsis’” teriminden
almaktadir. Saft ile tahrik edilen rotor
Uzerindeki roller dedigimiz tekerlekler,
hortumun  Uzerinden her gecisinde
blzlilme ve sonrasinda gevsemeye neden
olur. Hortum roller lzerinden gecerken her
blzildiginde vakum olusur ve transfer
edilecek akiskani kendisine dogru cekmeye
baslar. Hortum icerisine ulasan akiskan yine
roller tarafindan pompa basma hattina
dogru itilmek suretiyle transfer edilir.

Salmastrasiz dizayn

Kuru ¢calisma ozelligi

Cift yonla calisabilme
Kendinden emis ozelligi
Yiksek partikiil gecirgenligi
Viskoz akiskanlara uygun
Cekvalf gerektirmez

Akiskana uygun hortum secenekleri



Hortum Pompa avantajlari

Kendinden emis; viskoz akislar da dahil transfer edecegi akiskani
pompa emis haznesine rahatlikla vakumlayabilir. Akiskani pompa
haznesine besleyebilmek igin, tanktan veya emis vyapilacak
havuzdan daha asagl bir kota konumlandirmak zorunda
kalmazsiniz. -9.5 metre negatif emis 6zelligine sahiptir. (su)

Kuru ¢alisma; transfer edilen akiskanin  pompa haznesine // )
ulasmamasi gibi istenmeyen durumlarda hortum pompa veya
aksamlarina zarar vermez.
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Cift yonlii g¢alisma; pompa emis-basma hatlarinda degisiklik
yapmadan ayni hatta iki yonli calisabilir.

Salmastrasiz dizayn; akiskan pompa icerisinde
herhangi bir sizdirmazlik elamanina ihtiyac duymadan
sadece hortum ile temas ederek transfer edilir.

isletme maliyeti; diger pozitif deplasmanl pompalar ile
kiyaslandiginda yedek parga ve isletme maliyetleri ¢cok
duslktar.

Kati partikiil gegirgenligi; transfer edilen akigskan
icerisindeki kati partiktl buydklGglu hortum i¢ ¢apinin
%45’i kadar buyuklikte olabilmektedir.

Akiskana 6zel hortum; transfer edilen akigkanin
Ozelliklerine gore, 7 farkli hortum malzemesi ile en
uygun se¢imi yapmak mimkuindr.

Kolay bakim; Ragazzini hortum pompalar olabilecek
arizalara en kisa sirede midahale edebilecek sekilde
dizayn edilmistir.




Ustiin Ozellikleri

Roller dizayn; Ragazzini hortum pompalari diger imalatgilardan ayiran en buytk farklardan biri
sahip oldugu roller teknolojidir. Bu teknolojinin kullanildigi hortum pompalarda akigskanin
temas ettigi pompa hortumu roller dedigimiz tekerlekler ile sikistirilarak transfer
gerceklestirilir. Roller teknolojide hortum ile roller arasinda siirtinme kaybini azaltmak igin
Ozel silikon bazli gres kullanilir. Bu teknolojiye sahip olmayan firmalarda ise ayni sikigtirma
islemi icin shoes(pabug) teknoloji kullaniimaktadir. Pabug teknoloji hortum pompalarda
pompa govdesi yari seviyeye kadar 6zel silikon yag ile doldurulmakta ve siirtiinme bu sekilde
azaltilmaya galisiimaktadir. Pabuglarin hortum {zerine yaptigi baski ¢ok daha fazla oldugu igin
hortum Uzerindeki deformasyon daha kisa suirelerde gergeklesmektedir.

Bakim kolayligi; pabug teknoloji hortum pompalarda olasi hortum vyirtilmasi veya diger
arizalara miidahale edebilmek icin operatériin pompa govdesi icindeki yagi tamamen
bosaltmasi ve govdeyi temizlemesi gerekmektedir. Bu hem zahmetli hem de servis siiresi uzun
bir islemdir.

Ariza tespit; pabuc teknoloji hortum pompalarda hortum yirtildiginda transfer edilen akiskan
silikon yaga karismaktadir. Bu nedenle hortumun yirtildigini anlamak icin renk farkini dlgen
ozel sensorler kullanilarak hortum arizasi tespit edilebilmektedir. Bu sensérler de ek maliyet
anlamina geliyor. Roller teknoloji hortum pompalar da ise hortum arizasi ¢iplak gozle fark
edilebilecegi gibi pompa govdesine yerlestirilen basit ve diisiik maliyetli bir seviye sensori ile
tespit edilerek pompa otomatik olarak durdurulmaktadir.

isletme maliyeti; pabuc teknoloji hortum pompalarda her bir hortum degisiminde, transfer
edilen akiskan pompa govdesi icindeki yaga karismis olacagi icin yenisi ile degistirilmesi
gerekecektir. Ozellikle biiyiik kapasite pompalarda pompa gévdesi biyikliigiine bagh olarak
kullanilan yag miktari da artacagi icin kullanicilara ek maliyet yansiyacaktir.

Giivenli transfer; roller teknoloji hortum pompalarda olasi hortum arizalarinda transfer edilen
akiskana yabanci madde karismasi gibi bir risk yoktur. Pabug teknoloji hortum pompalarda ise
govde igerisindeki silikon yagin transfer edilen akiskana karismasi riski her zaman mimkindur.

Enerji maliyeti; Roller teknoloji hortum pompalarda hortum ile roller arasindaki slrtiinme
kaybi pabuc¢ teknolojiye gore daha dislktir. Bu nedenle ayni kapasite ve basing
degerlerindeki iki farkh dizayn pompa arasinda roller teknoloji pompalarin motor glici daha
disik olmaktadir. Boylelikle daha diisiik enerji ile ayni transferi gergeklestirmek mimkuinddr.



Kullanim alanlari

Asindirici  akigskanlar; Ragazzini hortum pompalar
asindirici akiskan transferinde miikemmel c¢oziimler
sunmaktadir. Transfer edilen akiskanin sadece
hortum ile temas etmesi diger pompalar ile
kiyaslandiginda onemli bir avantaj yaratmaktadir.
Disik devirde calisan hortum pompalar bu ozelligi
nedeni ile akiskanin verdigi zarardan asgari dizeyde
etkilenir. Salmastrasiz dizayni nedeni ile olasi
salmastra arizasi ile karsilasmazsiniz.

Agresif akiskanlar; Agresif kimyasallarin transferinde
uygun hortum ve ekipmanlar secildigi taktirde
hortum pompalar uygun secenekler olabilmektedir.
Farkh hortum ve cikis baglantilari arasindan akiskana
uygun olanlar secildiginde agresif kimyasallar hortum
pompalar icin sorun olmaktan ¢cikmaktadir.

Partikillli ve yilizey hassas akiskanlar; Ragazzini
hortum pompalar partikilli akiskan transferi icin
uygundur. Hortum i¢ capinin %45’ine kadar akiskan
icerisinde bulunan partiklil gecislerini sorunsuz bir
sekilde gerceklestirmektedir. Ayrica yilzey hassas
akiskan transferinde de hortum pompalar en uygun
seceneklerden biri olmaktadir. Duslk devirlerde
calisan hortum pompalar akiskana ve akiskan
icerisinde bulunan parcalara asgari dlzeyde zarar
vererek transferi gerceklestirir.

Viskoz akiskanlar; Hortum pompalar ¢ok giicli emis
ozelligi sayesinde viskoz akiskan transferinde
kullanicilara diger pozitif deplasmanli pompalara
kiyasla daha iyi bir performansi garanti eder.
Akiskanin pompa haznesine vakumlanmasi hortum
pompalar ile sorun olmaktan ¢ikmaktadir.

Cevre Uygulamalari; hortum pompalarin artima
sektoriinde kimyasal dozaji ve camur transferi olmak
tzere 2 farkh uygulama alani vardir. Klor, demir-3
klorlir,sodyum bislilfat ve polimer dozajlarinda
hortum pompalar mikemmel sonuc¢ vermektedir. Bu
akiskanlar icerisinde olusabilecek gazlar diger
pompalarda problem vyaratirken hortum pompalar
akiskanlari gaz ile birlikte sorunsuz transfer
edebilmektedir. Havuzdan camur transferi,dekantor
ve filtre pres besleme icin de hortum pompalar
kullanilabilir.




PSF Serisi

1-3100 litre/saat kapasite

8 bar standart, 15 bar opsiyonel galisma basinci
Anticoradal pompa govdesi

AISI 316 malzeme roller

Karbon celik malzeme rotor

AlSI 316 malzeme sase

7 farkh hortum secenegi

Kacak dedektorii(opsiyonel)

CIP uygulamalariicin 6zel roller dizayni

MSF Serisi

1-32 m3/saat kapasite

8 bar standart, 15 bar opsiyonel galisma basinci
Anticoradal pompa govdesi

D6kim malzeme roller

Dékim malzeme rotor

AlSI 316 malzeme sase

7 farkl hortum secenegi

Kagak dedektorii(opsiyonel)

CIP uygulamalari igin 6zel roller dizayni




SDF Serisi

SDr Serisi

10-70 m3/saat kapasite

8 bar standart, 15 bar opsiyonel gcalisma basinci
Anticoradal pompa govdesi

AISI 316 malzeme roller

Karbon gelik malzeme rotor

AISI 316 malzeme sase

7 farkli hortum segenegi

Kacak dedektorii(opsiyonel)

CIP uygulamalari igin 6zel roller dizayni

80-180 m3/saat kapasite

8 bar standart, 15 bar opsiyonel gcalisma basinci
Anticoradal pompa govdesi

AISI 316 malzeme roller

Karbon gelik malzeme rotor

AISI 316 malzeme sase

7 farkh hortum secenegi

Kacak dedektorii(opsiyonel)

CIP uygulamalari icin 6zel roller dizayni
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