
POZİTİF DEPLASMANLI (ROOTS TİPİ) BLOWER



POZİTİF DEPLASMANLI BLOWERLER

Roots blower diye de bilinen pozitif deplasmanlı blowerler, pek çok endüstriyel proseste ve atıksu arıtma tesislerinde yaygın 

olarak kullanılırlar. Çok sağlam ve uzun ömürlü makinelerdir. Dyna blowerler 1000mbar basınç ve 11.060m3/h kapasiteye 

uzanan geniş bir ürün gamına sahiptir. 

Blowerin gövdesi içerisinde çok hassas toleransla dönen bir çift rotor bulunmaktadır. Çalışma prensibi rotorların dönmesiyle,

rotor loblarıyla gövde arasında kalan hacmin hareket ettirilmesine dayanır. Dyna blowerler 3 loblu olarak üretilmektedir. 

Dyna blowerler yerli malı belgesine sahiptir.

• Havalandırma havuzlarında suya oksijen kazandırmada

• Dengeleme havuzlarında homojenizasyon sağlanmasında

• Havalandırmalı kum tutucularda

• Air-lift uygulamalarında

• Biogaz sistemlerinde

• Kum filtrelerinin geri yıkanmasında

Balık havuzlarına hava kazandırmada •

Alüminyum eloksal tesislerinde karışım amaçlı •

Galvaniz kaplama banyolarında homojenizasyon amaçlı •

Vakumla temizleme ve kurutmada •

Mandıra sistemlerinde •

Halı temizliğinde •

Kağıt hamuru ve kağıt sistemlerinde •

Toprak ıslahında •

Lazer resirkülasyon sistemlerinde •

UYGULAMA ALANLARI

İÇMESUYU / ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

KİMYASAL / GAZ OLUŞUMU

• Korozif gazların kontrolünde

• Kıvılcım istenmeyen uygulamalarda

PNÖMATİK TAŞIMA

• Basınçlı hava ile çimento, tuz, un gibi malzemelerin taşınmasında

• Vakumla şeker, plastik granül gibi malzemlerin taşınmasında

• Yoğun toz malzemelerin karıştırılması ve akıcılığının sağlanmasında GIDA İŞLEMLERİ

Tahıl, un gibi gıda maddelerinin taşınmasında •

Susuzlaştırmada •

Paketlemede •

DİĞER ENDÜSTRİ ALANLARI
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Dyna’nın en çok tercih edilen serisi olan DPD serisi blowerler, pek çok endüstriyel proseste ve atıksu arıtma 

tesislerinde yaygın olarak kullanılırlar. Çok sağlam ve uzun ömürlü makinelerdir. 

DPD serisi blowerlerin her iki yatağı da sıçratma yağ sistemiyle soğutulmaktadır. Sıçratma yağ sistemi gres 

yağlamaya göre daha uzun rulman ve keçe ömrü sağlar.

Zamanlama dişlisi olarak helisel dişliler kullanılmaktadır ve dişliler özel olarak sertleştirilmiştir. Bu sayede düz dişlilere göre 

daha sessiz ve güçlüdürler. 
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Dişli tarafında çift sıralı rulmanlar, şaft tarafında ise silindirik

rulmanlarla yataklanmıştır. Bu sayede rulman ömrü

benzerlerine göre en az %50 daha uzundur. Silindirik 

rulmanlar kayış kasnaksisteminden gelen yüklere karşı 

dayanımı artırırlar.

Loblar düktil demirden ve şaftlara entegre olarak imal

edilirler ve zaman içerisinde gevşeyen harici bağlantı

parçaları kullanılmamaktadır. Tüm loblar titreşimsiz

dönüş için dinamik olarak dengelenmiştir.

Dahili susturucu hazneleri sayesinde, ses seviyeleri

benzerlerine oranla 5-10dBA daha düşüktür.

POZİTİF DEPLASMANLI BLOWERLER

DPD SERİSİ

Modeller

Blower

DPD 50

DPD 65

DPD 80

DPD 100

DPD 125

DPD 150

DPD 175

DPD 200

DPD 250

DPD 290

DPD 300

DB1050

DB1065

DB2080

DB2100

DB3125

DB3150

DB4175

DB4200

DB5250

DB5290

DB5300

DAC1000

DAC1000

DAC2000

DAC2000

DAC3000

DAC3000

DAC4000

DAC4000

DAC5000

DAC5000

DAC5000

300

530

800

1200

1800

2950

4000

5290

6780

9430

11060

1000

1000

1000

1000

1000

1000

800

1000

800

1000

1000

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN200

DN250

DN300

DN300

Şase Kabin Nm³/h mbar

Maksimum Kapasite
Bağlantı



Değerler basınç uygulaması ve hava için verilmiştir.
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GENEL SEÇİM GRAFİĞİ

DPD SERİSİ

DPD-W SERİSİ

DPD-B SERİSİ

DPD-B 100

DPD-B 125

DPD-B 150

DPD-B 200

DPD-B 150-1

DPD-B 200-1

DPD-B 250

15000 3000

Nm³/h

4500 6000

DPD-W 32

DPD-W 50

DPD-W 65

DPD-W 80

DPD-W 100

DPD-W 125

DPD-W 150

DPD-W 200

10000 2000

Nm³/h

3000 4000

DPD 175

DPD 200

DPD 250

DPD 290

DPD 300

30000 6000

Nm³/h

9000 12000

DPD 50

DPD 65

DPD 80

DPD 100

DPD 125

DPD 150

7500 1500

Nm³/h

2250 3000



Dyna marka Türk Malı belgeli,
pozitif deplasmanlı blower.
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1. EMİŞ FİLTRESİ VE SUSTURUCUSU

2. BLOWER

3.ŞASE

4. ELEKTRİK MOTORU

5. KAYIŞ KASNAK KORUMASI

6. KASNAK 

7. KAYIŞ

8. SUSTURUCU

9. BLOWER ETİKET BİLGİLERİ

10. YAĞ TAPALARI

11. MOTOR GERDİRME YAYI

12. MANOMETRE

13. TİTREŞİM TAKOZLARI

14. EMNİYET VENTİLİ

15. ÇEKVANA

16. ESNEK BALANTI HORTUMU

ŞASE ve AKSESUARLAR
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POZİTİF DEPLASMANLI BLOWERLER

1- Balans ve tork aralığı için en son teknoloji konik kilit

  sistemi ile, aşınma dayanımlı hassas yüzeyli, şaft montajı

7 - Kayış yükünü azaltarak blower ömrünü uzatan

  makaralı rulmanlar

8 - Yağ sıcaklığını düşük tutan alüminyum gövde

  ve dişli kutusu kapakları

9 - Sıfır sızdırma sağlayan aksesuarlar; yağ

  göstergesi, manyetik yağ boşaltma tapası,

  yağ doldurma tapası v.b.

10 - Yekpare yüksek mukavemetli döküm gövde

11 - Tam yağsız hava temini için pozitif basınç

  prensipli, özel tasarımlı sızdırmazlık.

2 - Rotor yataklaması için çift sıra konik ekstra

  dayanımlı rulmanlar

3 - Loblar arasındaki toleransı hassas şekilde sürdürebilmek

için, ses seviyesi düşürülmüş helisel zamanlama dişlileri

4 - Hava ve yağ sızdırmazlığı için çift koruma sağlayan uzun

ömürlü multi-piston tip sızdırmazlık elemanları.

5 - Titreşimsiz dönüş için dinamik olarak dengelenmiş,

şaftlara entegre düktil demirden imal edilmiş loblar

6 - Değiştirilebilir viton keçe ve burçlar
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AKUSTİK KABİN

DAC AKUSTİK KABİN

• İstenilen renkte elektrostatik fırın boyalı DKP sac gövde

• Akustik yalıtım malzemesi

• Havalandırma menfezleri

• Axial havalandırma fanı

• Kabin üzerinde manometre, vakummetre, termometre

• Kablo ve bağlantı rakorları

• İç aydınlatma, çıkış hava sıcaklığı ölçümü

DB1050

DB1065

DB2080

DB2100

DB3125

DB3150

DB4175

DB4200

DB5250

DB5290

DB5300

DAC1000

DAC1000

DAC2000

DAC2000

DAC3000

DAC3000

DAC4000

DAC4000

DAC5000

DAC5000

DAC5000

1010

1010

1210

1210

1560

1560

1960

1960

2250

2250

2250

850

850

1100

1100

1260

1260

1430

1430

1850

1850

1850

370

370

360

360

423

423

435

435

520

520

520

1340

1340

1440

1440

1800

1800

1970

1970

2200

2200

2200

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN200

DN250

DN300

DN300

Modeller Boyutlar
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